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广州东锐科技有限公司
地址：广州市越秀区东风东路410号时代地产中心1202-1203
电话：020-83487199  传真：020-83486350
网址：http://www.dr-tech.com.cn

Multiskan MK3酶标仪
使用及维护保养注意事项：
尊敬的客户：
您好！当您收到购买的仪器时，除需仔细阅读产品手册外，也请阅读本文档，以正确使用和保养您的酶标仪。本文档不能替代产品手册，仅对一些常见问题进行集中提示。
维护检查表
	项目
	按要求
	每天
	每周
	每月
	每年

	擦拭仪器外壳。
	
	(
	
	
	

	使用后用防尘罩覆盖仪器。
	
	(
	
	
	

	使用浸有温和清洁剂的棉布清洁仪器外部、传输轨（图5.2，项目8）和载板架（图5.2，项目9），随后使用去离子蒸馏溶液清洁。
	
	
	(
	
	

	清洁并检查滤光片和滤光片轮定位槽的情况。
	
	
	
	
	2 x 

	清洁光学系统。参见7.3节。
	
	
	
	(
	

	如果安装了内置打印机，当打印纸用完后，更换纸卷。参见7.9节。
	(
	
	
	
	

	更换烧毁的灯炮。参见7.5节。
	(
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更换烧断的保险丝。参见7.6节。
	(
	
	
	
	

	如有任何生物危害物质溅出，或当运送投入使用时净化仪器。参见7.8节。
	(
	
	
	
	

	使用Multiskan验证板，货号24072800执行验证。
	
	
	
	(
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	注意：
	使用大多数实验室清洁剂可以清洁着色表面。按照制造商的建议稀释清洗剂。不要使着色表面长时间暴露于浓缩的酸或酒精中，不要在不锈钢表面上使用含有次氯酸盐的任何溶液，例如漂白剂，会造成损坏。


为了保证Multiskan Mk3酶标仪的持续可靠性与准确性，避免干扰光学系统的任何部件。光路失调值影响测量。
· 保持光学系统的清洁，以确保其正常运作和精确的结果。
· 防止任何液体进入仪器。
· 保持仪器无尘、无异物。
· 避免用裸露的手指碰触透镜表面、滤光片或检测器。
· 定期执行操作测试。

对于可靠的日常操作，必须保持仪器无尘，不沾有液体。当不使用仪器时，最好使用防尘罩覆盖仪器。
不推荐使用研磨清洗剂，因为它们可能会损坏涂装表面。
建议您定期清洁仪器外壳，以保持其完好的外观。
用柔和的实验室清洗剂清洁键盘表面。
可以用柔和的实验室清洗剂或酒精清洁塑料盖和表面。
即时
虽然Multiskan Mk3酶标仪是由高质量材料构造而成，但您必须立即从外表面擦去将溅出的含盐溶液、溶剂或酸碱溶液，以防损坏仪器，并用去离子蒸馏溶液擦拭。
滤光片维护
滤光片是一种消耗品。建议每年检查两次其情况，以确保仪器正常运作。可以使用板验证（PVT）包进行检查。关于订购信息，参见10.3节。关于更换滤光片。
仪器的日常清洁
建议定期清洁仪器外壳，以保持完好的外观。尤为必要的是保持托架的清洁和干燥，以阻干扰。使用浸有温热温和的清洗液软布进行清洁即可。
仪器使用过程中有任何疑问或不正常现象，请及时联系东锐科技售后服务部门咨询，不要自行拆卸仪器。
东锐科技售后服务热线：020-83548413
感谢您对东锐的支持！[image: image2.png]
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